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"\, WIADRA POZAROWE Z OKRAGLYM DNEM

'\ ROUND BOTTOM FIRE BUCKETS

/ » Pojemnos¢: 20!
» Materiat : stal

SKRZYNIE NA PIASEK

» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie powtoka SANDBOX

epoksydowg czerwong

Pojemnosc: 200l <
Materiat : stal <
Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe «

SLUPEK MOCUJACY DLA ZWIJADEL
FIXED SUPPORT FOR HOSE REELS

» Materiat : stal

» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe

ZESTAW KONTROLNY DLA ZWIJADEL
CONTROL KIT FOR HOSE REELS

Zestaw kontrolny dla RIA zawierajgcy klucz do nasad DN20 do 65, ztgczke kontrolng dla RIA DN25
z manometrem 16 barow i ztgczke kontrolng dla RIA DN33 z manometrem 16 bardéw.

KIT DZESTAW ADAPTACYINY DO PIANY DLA RIA - SREDNIEJ | CIEZKIE)
FOAM ADAPTATION KIT FOR HOSE REEL - MEDIUM & LOW EXPANSION

» Cisnienie nominalne : PN16

Pradownica

» Materiat : stop aluminiowy i stal nierdzewna
» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe

» Liczba spienienia : okoto x70 lub x10

» Typ zaworu: kulowy ’ o
: & » Otwarcie: za pomocg uchwytu manewrowego lub dzwigni o :
.

b Zasysacz
Y

» Materiat : stop aIuminiow7y
» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe
» Procent zasysania: 1,2, 3,4,516%

» Zawor zwrotny

» Dostarczany z elastycznym wezykiem zasysajagcym

POKROWIEC OCHRONNY DLA ZWIJADEL
COVER FOR HOSE REELS

Nasz pokrowiec jest dostosowany do instalacji RIA statych lub wychylnych.
Pokrowiec z ptétna impregnowanego chroni instalacje przed kurzem i zabrudzeniem.

ZLACZKI*
COUPLINGS’

Dostepny w dwdch rozmiarach, w zaleznosci od Srednicy RIA.

Materiat : Poliester powlekany PVC

*Produkty mogg by¢ wyposazone w rozmaite ztaczki wedtug potrzeb
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ZWIJADLA DO WEZY
| HOSE REELS

Obrotowo-wychylne - Bebny z wezem i pradownicg - DN33
Rotating - Swinging - With hose and diffuser - DN33
» Ci$nienie robocze maksymalne: 7 bar / Max. working pressure: 100 PSI
» Materiat : stal i stop aluminiowy / Material: steel and aluminium alloy
» Wykonczenie powierzchni: wykorczenie poliestrowe / Surface treatment: polyester coating
» Otwarcie: za pomocg zaworu z pokrettem do stopniowego otwierania / Shutoff: with handwheel shutoff

» Opcje : stupek mocujacy do podtoza, szafka do przechowywania, pokrowiec ochronny
Options: mounting support, cabinet, cover

Obrotowo-wychylne - Bebny z
wezem i prgdownicg - DN19, DN25
Rotating - Swinging - With hose and diffuser - DN19, DN25

Cignienie robocze maksymalne: 12 bar / Max. working pressure: 170 PS| 4
Materiat : stal i stop aluminiowy / Material: steel and aluminium alloy 4
Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe / Surface treatment: polyester coating 4
Otwarcie: Za pomocg zaworu ¢wier¢ obrotowego / Shutoff: with ball valve 4
Opcje : stupek mocujacy do podtoza, szafka do przechowywania, pokrowiec ochronny <
Options: mounting support, cabinet, cover

ki

ZWIJADLA DO WEZY Z PRZYSTAWKA PIANOWA
HOSE REEL WITH FOAM EXTENSION

Zwijadto pianowe RIA, piana ciezka i srednia

Foam hose reel, medium and low expansion

» Cisnienie nominalne : PN16 / Nominal pressure: PN16

RIA:

» Materiat : stal i stop aluminiowy / Material: steel and aluminium alloy
» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe / Surface treatment: polyester coating
» Otwarcie: za pomocg zaworu z pokrettem / Shutoff: with handweel shutoff

Pradownica / Nozzle :
» Materiat : stop aluminiowy / Material: aluminium alloy
» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe / Surface treatment: polyester coating
» Typ zaworu: kulowy / Shutoff: with ball valve
» Otwarcie: za pomoca dzwigni / Opening: by lever
» Liczba spienienia : okoto x70 lub x10 / Foam expansion: x70 or x10
» Pradownica z uchwytem przenosnym / Nozzle with carrying handle
Zasysacz / Eductor :
» Materiat : stop aluminiowy / Material: aluminium alloy
» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe / Surface treatment: polyester coating

» Procent zasysania: 1, 2, 3,4, 51 6%/ Suction percentage: 1,2,3,4,5 and 6%

» Zawdr zwrotny / Non-return valve

I » Dostarczany z elastycznym wezykiem zasysajacym / Delivered with suction hose

GNIAZDA PIONOW HYDRANTOWYCH
OUTLET WET STANDPIPES

Gniazda podwdjne pionéw hydrantowych
Double outlet wet standpipes
» Cisnienie nominalne : PN16 / Nominal pressure: PN16
» Typ zaworu: klapowy / Valve type: clappered
» Materiat : braz / Material: bronze
» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe / Surface treatment: polyester coating
» Otwarcie: za pomocg pokretta manewrowego / Shutoff: by handwheel

Gniazda pojedyncze pionéw hydrantowych
One outlet wet standpipes ...........cccoeveeeeeeiiin. P

» Cisnienie nominalne : PN16 / Nominal pressure: PN16
» Typ zaworu: klapowy / Valve type: clappered
» Materiat : braz / Material: bronze

» Otwarcie: za pomoca pokretta / Shutoff: by handwheel

|

and chain or stainless steel wire
» Materiat : braz / Material: bronze

....... o Jednostka wyswietlania cisnienia: bar lub PSI (konfigurowana w fabryce) <

) ,
.Illlilllllf

» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe / Surface treatment: polyester coating

» Pokrywy nasad z zasuwg i tancuszkiem lub drutem ze stali nierdzewnej / Caps with locking ring

PRZEPLYWOMIERZ
FLOWMETER

Konstrukcja: stop aluminiowy i kompozyt <

Construction: aluminium alloy and composite
Wykonczenie powierzchni: anodowanie utwardzajgce ¢

Surface treatment: hard anodization

Ciénienie nominalne : PN16 / Nominal pressure: PN16 4

Pomiar wydajnosci, ciSnienia i przeptywu / Measurement of flow, pressure and volume 4

Wodoszczelnos¢: IP65 / Waterproofness: IP65 4

Doktadnos¢: 3% / Accuracy: 3% 4

Q’ Jednostka wysSwietlania przeptywu: I/min lub GPM (konfigurowana w fabryce) €
Flow display: L/min or GPM (factory settings)

Pressure: bar or PSI (factory settings)
Zasilanie: akumulator fadowany Li-ion <
Power supply: rechargeable battery Li-ion
Czas samodzielnej pracy: do 40 godzin / Self-efficiency: up to 40 hours 4

ZWIJADLA DO WEZY ZE STALI NIERDZEWNE)
HOSE REELS, SWINGING ROTATING IN STAINLESS STEEL

DN25 - Ci$nienie robocze maksymalne: 12 bar <
Max. working pressure: 170 PSI
DN33 - Ci$nienie robocze maksymalne: 7 bar <
Max. working pressure: 100 PSI
Waz: DN 25 lub DN 33 /Hose: DN 25 or DN 33 4
Zasieg weza: 30 metrdw / Hose capacity: 30 meters 4
Opcja: stupek do mocowania / Option: fixed support 4
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» Ciénienie robocze maksymalne: 12 bar
Max. working pressure: 170 PSI
» Otwarcie: za pomocg zaworu z pokrettem
Shutoff: with handwheel shutoff
» Waz: DN 25/ Hose: DN 25
» Zasieg weza: 30 metréw / Hose capacity: 30 meters
» Opcja: stupek do mocowania / Option: fixed support

ZWIJADLA DO WEZY NA WSPORNIKU
HOSE REEL ON SUPPORT

Beben obrotowo-wychylny - z wezem i pradownicg - DN25 lub DN33
Hose reel with hose and diffuser - DN25 or DN33
DN25 - Cisnienie robocze maksymalne: 12 bar / Max. working pressure: 170 PSI4
DN33 - Ci$nienie robocze maksymalne: 7 bar / Max. working pressure: 100 PSI 4

Materiat : stal nierdzewna / Material: stainless steel 4
Pradownica z mosigdzu w trzech pozycjach: zamknieta, strumien rozproszony i strumien zwarty 4

Diffuser in brass, 3 positions: closed, wide spray angle and straight jet

RCS : TROYES 90 B 276 - SAS o kapitale 1.000.000 euro - Zdjecia: POK SAS - Zdjecia pozaumowne - RCS : TROYES 90 B 276 - SAS with share capital of 1.000.000 EUR - Photos credits: POKSAS=Non-contractual pictures



